Seria L, PT, PT-M

Gama przenosnikow rolkowych i tasmowych







Firma Hartum powstata na solidnych fundamentach
doswiadczenia | wiedzy z zakresu technologii drewna,
szlifowania oraz produkcji mebli. Nasza historia siega
2005 roku, gdzie swoje pierwsze kroki stawialiSmy jako
serwisanci maszyn Heesemann. Stopniowo krok po kroku
wraz ze zdobywaniem doswiadczenia oraz rozwojem firmy
zakietkowafa w nas idea stworzenia czego$S wifasnego.
Pierwszym efektem tego pomystu byt przenosnik rolkowy,
a dopetnieniem jest przenoSnik taSmowy z napedem.

Przenosniki oferowane przez naszg firme podzielic mozna
na dwie kategorie: rolkowe grawitacyjne bez napedu oraz
tasmowe z napedem w wariancie bez magazynka oraz
Z magazynkiem. Seria L reprezentuje przenosniki rolkowe,
ktore standardowo oferujemy w dwoch dfugosciach, a co
najwazniejsze, jesteSmy w stanie dopasowacé dfugosc
przenosnika do Panstwa indywidualnych potrzeb.

Przenosnik tasmowy PT-M jest naszym wiodgcym modelem
Z napedem oraz dedykowanym magazynkiem elementow.
Zamontowany na podstawie stofu transportowego, ma za
zadanie rozdzielac pakiety elementow w celu zachowania
optymalnych odlegtosci pomiedzy nimi oraz usprawnienia
procesu zatadunku elementow do szlifierki. Do zamowienia
mozliwy jest rowniez przenoSnik nie wyposazony
w magazynek, oferowany wtedy jako model PT.

Przenosniki Hartum sg nieodzownym elementem
ciggu produkcyjnego w kazdym zakiadzie
produkcyjnym z branzy meblarskiej.
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1000-1400 mm 1350 mm 106,5 mm
dtugosé catkowita szerokosc¢ robocza rozstaw rolek

(nominalna)

—




Rolki zastosowane w przenosnikach serii L sg wewnetrznie tozyskowane, dzieki
czemu obracajg sie bez najmniejszego oporu. Kazda z rolek transportowych
powleczona jest 3 milimetrowg powtokg PVC, zabezpieczajgcg samg rolke jak i
elementy transportowane. Srednica rolek z otuling wynosi 56 mm.

Przenosniki L posiadajg nominalng wysokos¢ 895 mm z mozliwoscig jej regulacii
w zakresie +/- 50 mm. Nozki, na ktérych oparta jest cata konstrukcja przygotowane
sg do zakotwiczenia przenosnika do podtoza.
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1350 mm 3-75 mm 3-25 m/min

szerokos$c¢ robocza grubos¢ materiatu predkos¢ posuwu

—




Rama przenosnikobw PT | PT-M wykonana jest z wysokogatunkowej stali
konstrukcyjnej, odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie oraz malowanej metodg
proszkowg co zapewnia trwafoSC na lata. Elementy ruchowe zabezpieczone sg

obudowami.



Za bezproblemowe transportowanie elementow odpowiada bezkrancowa tasma
typu trawka” szeroko stosowana w przeno$nikach tasmowych. Warstwa zewnetrzna
wykonana z gumy o odpowiedniej twardosci gwarantuje odpowiedni poziom przyczepnosci

oraz stabilnosc. W zalezno$ci od Panstwa potrzeb mamy mozliwo$S¢ montazu tasmy
transportowej gtadkiej.
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Oparcie z regu/aqa potozenia i wySOKoSCi
oraz piecioma separatorami pozwala
dostosowa¢ maszyne do roznych dtugosci,
wysokoSci oraz SszerokoSci transportowanych
elementow co przektada sie na zachowanie
odpowiednich odlegtoSci pomiedzy elementami.
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toze spoczywajgce na listwach zebatych i prowadnicach z tozyskami umozliwvia
swobodng regulacje potozenia na catej dtugosci stotu. Poprzez zastosowanie
przektadni rowniez regulacja wysokoSci odbywa sie bez uzycia Sity, a dzieki
zastosowaniu aluminium przy konstrukcji separatorow, ustawienie ich w pozgdanef
pozycji jest absolutnie bezproblemowe. Amortyzatory po wewnetrznej stronie
Sseparatora zabezpieczajg przed uszkodzeniem oparcia, w przypadku nieuzywania
ramion, mozna uniesc je do gory.
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Zintegrowana Sszafa sterownicza zostata wyposazona w duze, ergonomiczne
i czytelnie oznaczone przyciski. Regulacja predkosci w zakresie od 3 do 25 m/min
realizowana jest poprzez potencjometr, ktérego wskazania wysSwietlane sg na
czytelnym wysSwietlaczu. Zadawanie predkosci moze odbywac sie rowniez
z poziomu sterowania linig - w szafie sterowniczej zamontowany jest styk 0-10V
pozwalajgcy na wykonanie odpowiedniego potgczenia.




Silnik elektryczny 0,25 kW jest sercem napedowym przenosSnika tasmowego
zapewniajgcym odpowiednig moc oraz niskie zuzycie prgdu. Naped przekazywany
Jest za poSrednictwem dwdch kot zebatych oraz pasa zebatego.




Zbior parametrow technicznych i doktadnych wymiarow
dla przenosnikow L1000 oraz L1400

Parametr Wielkosc

Dtugosc¢ 1000 mm - 1400 mm
Szerokosc¢ robocza (maksymalna) 1350 mm (1400 mm)
Wysokosc robocza 895 mm (regulacja +/- 50 mm)
Srednica rolek 56 mm (z otuling PVC)

llos¢ rolek od9do 13

Rozstaw rolek 106,5 mm

Zbior parametrow technicznych i doktadnych wymiarow
dla przenosnikow PT oraz PT-M

Parametr Wielkos¢

Dtugosc catkowita 1906 mm
Szerokos¢ catkowita 1759,5 mm
953 mm +/-50 mm (dla PT)
Wysokosc catkowita 1466,8 mm +/- 50 mm (dla PT-M)
Szerokosc tasmy transportowej 1350 mm
Szerokosc robocza do 1350 mm
Wysokosc robocza 850-950 mm
Napiecie zasilajgce 3x400VAC
Czestotliwosc 50 Hz
Moc pobierana 0,5 kw
PredkosSc posuwu tasmy transportowej 3-25 m/min
Malowanie ramy RAL 7035
Malowanie oston RAL 6037
Temperaturowy zakres pracy -20 do +40°C
Wilgotnosc powietrza < 80%




Tworzgc dla Panstwa ponizszg broszure dotozyliSmy wszelkich staran aby zawrzec
w niej wszelkie istotne, potrzebne i najaktualniejsze informacje. Mamy jednak
Swiadomos$¢, ze decydujgc sie na inwestycje w postaci zakupu nowej maszyny do
firmy pragng Panstwo poznaC produkt od podszewki. Dlatego nasze biuro i dziat
handlowy pozostajg do dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdg Panstwo na naszej
stronie internetowej www.hartum.com.pl lub zachecamy do bezposredniego kontaktu -
dane kontaktowe znajdujg sie ponizej.

Oferujemy serwis maszyn Heesemann, doradztwo techniczne w kwestii doboru
maszyn szlifierskich oraz technologii szlifowania, czesci zamienne do szlifierek
Heesemann, sprzedaz oraz produkcje przenosnikow rolkowych i taSmowych.
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